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Alois-Thums-Str. 1-3

Telefon: +496043 / 8070

63667 - Nidda

E-Mail: info@osw-spannbeton.de

Oberhessisches Spannbetonwerk GmbH

Betonblocksteine

Technische Daten:

Sonderabmessungen auf Anfrage!

Abmessungen / Gewichte:

1.80 / 0.60 / 0.60m - 1.685 to

1.20 / 0.60 / 0.60m - 1.123 to

0.60 / 0.60 / 0.60m - 0.562 to

(1.20 / 0.60)

Matthias.Schaefer
Rechteck



OSW-Betonblocksteine
Sicherheitshinweise & Preisliste

Stand: 12/2022

Sicherheitshinweise:

· Betonblöcke aus einem Guss (Frischbeton, ohne Bewehrung), mit eingebauten
Transportankern aus Edelstahl,  können mehrmalig versetzt werden.

· Die Betonblöcke aus Restbeton werden grundsätzlich mit Bewehrung ausgeführt und
können durch den Einsatz von Edelstahl-Transportankern für mehrmaliges Versetzen
ausgelegt werden.

· In unseren Betonblöcken werden generell Transportanker der Firma Philipp GmbH
verbaut.
Planungshilfe - PHILIPP Transportanker in Betonblöcken.pdf (philipp-gruppe.de)

· Bei Selbstabholung einer Ladung durch den AG gilt:
o Der Fahrzeugführer muss dafür sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug, das

Gespann sowie die Ladung und die Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass
die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung
nicht leidet. (StVO §23)

Preisliste: Stand 12/2022

148,10€ / Stk. (zzgl. 19% Mwst.)
124,20€ / Stk. (zzgl. 19% Mwst.)
91,30  € / Stk. (zzgl. 19% Mwst.)

98,00  € / Stk. (zzgl. 19% Mwst.)
88,30  € / Stk. (zzgl. 19% Mwst.)

· Blocksteine aus Frischbeton:
o 180/60/60cm:
o 120/60/60cm:
o 60/60/60  cm:

· Blocksteine aus Restbeton:
o 180/60/60cm:
o 120/60/60cm:
o 60/60/60  cm: 76,60  € / Stk. (zzgl. 19% Mwst.)


